迎新报告会书面报告
1． 个人研究方向
我现在的主要研究方向是计算机几何处理中的测地线问题。三维模型上两点间的测地距离通常是指沿曲面的最短距离，从微分几何的角度看，测地线是两点间处处测地曲率为零的连线。目前为止，按照度量空间划分，测地距离的问题通常分为离散测地线问题与连续测地线问题。其中离散测地线问题的空间是离散化后的模型，通常特指三角化后的模型。因此，离散测地线问题的本质是求多面体上两点间的最短距离。该类问题的优势在于，其计算结果不受模型本身的局部特征影响。此外，由于该类算法特点，通常计算测点距离后，回溯得到测地线路径非常容易。目前解决这类问题较为流行的方法有两种，一种是求全局最优的计算几何相关方法，另一种则是求局部最优的相关方法。而连续测地线问题的空间则是没有经过离散化的模型，其优势在于通常得到的距离是光滑函数，在求取光滑模型上的测地线距离时能更逼近离散化前模型上的距离场。此外，由于其问题空间是没有经过离散化的模型，因此，对于不同方式离散化的模型的普适性更高。目前解决这类问题的方法主要依赖于求解特定的偏微分方程，如热方程或者经典波动方程。
从问题的输入来划分，测地线问题通常又可以分为以下四种：
1) 模型上一个顶点到一个顶点的测地距离
2) 模型上一个顶点到所有顶点的测地距离
3) 模型上一些点到所有顶点的测地距离
4) 模型上所有顶点之间的测地距离
一般而言，离散测地线问题常常是针对问题(1)(2)而言的，而连续的测地线问题则通常很容易扩展到问题(3)上（只需要对偏微分方程的初始条件进行简单的改变）。而问题(4)在目前为止尚没有效率较好的算法出现。
2． 感悟与寄语
[bookmark: _GoBack]希望研一的学弟学妹们在集中教学期间能够注重课程的学习，为今后的科研工作夯实基础，同时也要注重理论与实践的结合，多在科研中实践。最后，雁栖湖校区的风景很好，空气清新，希望大家能劳逸结合。

